
FUtuRe Ultrasound HArmonic Thromboembolus Analyzer

販売名
一般的名称
医療機器認証番号

電源入力
周波数
消費電力
寸法
質量
発振周波数
繰り返し周波数

AC100V、最大 1A
50/60Hz
最大 100VA
445ｘ390ｘ117（WxDxH）［mm］
8.8±0.2［kg］
2MHｚ
5kHz

超音波頸動脈血流モニター HDK-BM001
超音波ドプラ血流測定装置《管理医療機器 /（特定保守管理医療機器）》
226AGBZX00026000

電源入力
周波数
電源出力

AC100V
50/60Hz
AC100V　最大 3A

本体ユニット

電源入力
周波数

AC100V
50/60Hz

データ処理ユニット

外部絶縁電源ユニット

 
寸法
型式
対象血管
ケーブル長
超音波ビーム幅

頸動脈
S：2.7m（病室、診察室など）、L：3.4m（手術室など）
16mm

プローブ角型
22ｘ31ｘ12［mm］
2K7×20I-B2

プローブ

オプション／プリンタ

製造販売元 販売元

〒515-0104 三重県松阪市高須町 3866 番地 12
Tel：0598-51-3111
https://www.hashimoto-inc.co.jp/
E-mail：hdk@hashimoto-inc.co.jp

共同研究：東京慈恵会医科大学
平成 23 年度経済産業省「課題解決型医療機器等開発事業」採択テーマ
特許技術：特許第 6684619 号 異物粒子検出装置および異物粒子判別方法
　　　　　特許第 6787607 号 超音波式血流情報判別装置

超音波頸動脈血流モニター  HDK-BM001 仕様  

FURUHATA 

超音波頸動脈血流モニター HDK-BM001
医療機器認証番号：226AGBZX00026000



日本人の体に合わせて開発した超音
波頸動脈血流モニターです。
頸動脈で測定する事により、簡易に
素早く血流を見つける事が出来るよ
うになりました。
血流中の異物を検出することにより、
塞栓症の危険性を早期に発見し、的
確な診断・治療をサポートします。

血流スペクトル
イベントをカラー矢印で分類表示

発生イベントの種類と時間表示

解析用波形（I 波、Q波）
形状や位相差で栓子を判断できます

トレンド表示
時間毎の検出数などを表示

データ処理ユニット

本体ユニット

外部絶縁電源
ユニットプリンタ

● 超音波ワイドビーム

● 貼付形プローブ

● モニタリング画面

● 各部名称

● プローブ貼り付け例

水中超音波シュリーレン装置にて測定

16mm

塞栓症リスクのスクリーニング検査
栓子（HITS/MES）検査、PFO検査

塞栓症処置後の経過観察

マイクロバブル（GME）検出、術式・手技の評価

投薬の効果確認

プライミング評価、人工心肺の接続評価

無症候性脳梗塞

施術へのフィードバック

人工心肺の評価

術後障害対策

検診

手術中
モニタ

使用例・応用例

FUtuRe Ultrasound HArmonic Thromboembolus Analyzer
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FURUHATA 

プローブ角型


